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Przewdd YDY 5X1,5 450/750V biaty, okragty, drut, 100m

Nr indeksu: YDY5X1,5-450/750V

Kategoria: Pozostate

Nr katalogowy: YDY 5X1,5 450/750V-100M
Producent: ELEKTROKABEL
> il JM: OPK

Dostepnos$¢: W magazynie

Opis

Przewdéd YDY 5X1,5 450/750V biaty, okragty, drut, 100m

Przewéd o zytach miedzianych jednodrutowych o izolacji i powtoce polwinitowej

Do ukfadania na state w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem
Napiecie znamionowe: 450/750 V

Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C

Norma: PN-EN 50525-1:2011

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent ELEKTROKABEL
Waga 16.2 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.36 m
Wysokos¢ opakowania 0.14 m
Dtugos¢ opakowania 0.36m
Waga z opakowaniem 16.2 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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